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Druckluft-
Schlauch

Tuyau pour air
comprimé

lieferbar mit Innendurchmesser 6, 8, 10, 13 und 16mm °

@ Weitere Nennweiten auf Anfrage erhaltlich
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Beschreibung:

Dieser hochflexible Druckluftschlauch der neusten Generation erfillt héchste Anspriche. Der
funfschichtige Schlauch besteht aus Weich-PVC in spezieller Rezeptur mit hochfestem Polyester-
Gewebe. Dies fuhrt zu einem Druckluftschlauch in technischer Perfektion. Der Schlauch bietet eine
bislang unerreichte Flexibilitat und setzt Massstabe in Qualitét und Handhabung.

Er vereint extreme Flexibilitét (auch bei kalten Temperaturen!), gute Druckbesténdigkeit, hohe OI-
und Medienbestandigkeit, lange Lebenszyklen und gutes Verhalten bei mechanischen
Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Eigenschaften:

* bietet eine bislang unerreichte Flexibilitat (auch bei kalten Temperaturen!) und setzt Massstébe
in Qualitdt und Handhabung

* hohe Ol- und Medienbesténdigkeit

* gute Druckbestandigkeit

* gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen,
Druckimpulse)

* lange Lebenszyklen

* Farbe: schwarz

Technische Daten: UNSERE EMP{;—_‘("A‘\-T‘%‘\:J?\ID
* Betriebsdruck (bei 23°C): 16 bar FUR IHRE W(?\‘:LUFTNETZ

* Berstdruck (bei 23°C): 64 bar IHR DRU

* Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° C

Mindestbestellmenge:
* 1 Rolle & 50 Meter

Artikel-Nummer Abmessung mind. Biegedurchmesser
K-06-S-114744 Innen-@ 6.3 mm / Aussen-@ 11 mm 35 mm

K-08-S-110708 Innen-@ 8 mm / Aussen-@ 13 mm 50 mm

K-10-S-110696 Innen-@ 10 mm / Aussen-@ 15.5 mm 70 mm

K-13-S-114746 Innen-@ 12.7 mm / Aussen-@ 19 mm 100 mm
K-16-S-114817 Innen-@ 16 mm / Aussen-@ 23 mm 140 mm

Weitere Nennweiten auf Anfrage erhaéltlich
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Beschreibung:

Die speziell verwendeten Materialien bewirken eine aussergewdhnliche Flexibilitét, selbst bei
niedrigen Temperaturen. Durch die Qualitét in Verbindung mit der Soft-Technology, dem geringen
Gewicht und der leichten Handhabung, ist der Druckluftschlauch besonders geeignet bei der
Benutzung von pneumatischen Werkzeugen im Innen— und Aussenbereich.

Die hochwertige PVC-Mischung zeichnet sich durch hohe Ozon-Bestandigkeit aus (Rissbildung:
ein Mangel der bei Kautschuk auftritt) und beginstigt somit die Langlebigkeit und Sicherheit des
Schlauches.

Die gleichmdassige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbesténdigkeit, sehr gute
Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung.

Eigenschaften:

* Schlauch geeignet fir Druckluft- und Wasseranwendungen

* Dreischichtiger Schlauch aus hochflexiblem Soft-PVC mit Gewebe aus Polyester
* Hohe Festigkeit, elastisch, flexibel und &usserst knickfest

* Farbe: blau

» TUV geprift

Technische Daten:

* Betriebsdruck (bei 23° C): 15 bar

* Berstdruck (bei 23° C): 60 bar

* Temperaturbereich: - 20° C bis + 60° C

Mindestbestellmenge:
* 1 Rolle a 50 Meter

Artikel-Nummer Abmessung mind. Biegedurchmesser
K-06-B-111364 Innen-@ 6.3 mm / Aussen-@ 11 mm 45 mm

K-08-B-110707 Innen-@ 8 mm / Aussen-@ 13 mm 56 mm

K-10-B-110691 Innen-@ 10 mm / Aussen-@ 15.5 mm 70 mm

K-13-B-110697 Innen-@ 12.7 mm / Aussen-@ 19 mm 89 mm

K-16-B-114816 Innen-@ 16 mm / Aussen-@ 23 mm 112 mm

Weitere Nennweiten auf Anfrage erhéltlich
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Beschreibung:

Die speziell verwendeten Materialien bewirken eine aussergewdhnliche Flexibilitét, selbst bei
niedrigen Temperaturen. Durch die Qualitét in Verbindung mit der Soft-Technology, dem geringen
Gewicht und der leichten Handhabung, ist der Druckluftschlauch besonders geeignet bei der
Benutzung von pneumatischen Werkzeugen im Innen— und Aussenbereich.

Die hochwertige PVC-Mischung zeichnet sich durch hohe Ozon-Bestandigkeit aus (Rissbildung:
ein Mangel der bei Kautschuk auftritt) und beginstigt somit die Langlebigkeit und Sicherheit des
Schlauches.

Die gleichmdassige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbesténdigkeit, sehr gute
Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung.

Eigenschaften:

* Schlauch geeignet fir Druckluft- und Wasseranwendungen

* Dreischichtiger Schlauch aus hochflexiblem Weich-PVC mit Gewebe aus Polyester
* Hohe Festigkeit, elastisch, flexibel und &usserst knickfest

* Farbe: creme

Technische Daten:

* Betriebsdruck (bei 23° C): 20 bar

* Berstdruck (bei 23° C): 60 bar

* Temperaturbereich: - 15° C bis + 60° C

Mindestbestellmenge:
* 1 Rolle a 50 Meter

Artikel-Nummer Abmessung mind. Biegedurchmesser
K-06-C-114818 Innen-@ 6.3 mm / Aussen-@ 11 mm 45 mm

K-08-C-114819 Innen-@ 8 mm / Aussen-@ 13 mm 56 mm

K-10-C-114820 Innen-@ 10 mm / Aussen-@ 15.5 mm 70 mm

K-13-C-114821 Innen-@ 12.7 mm / Aussen-@ 19 mm 89 mm

K-16-C-110702 Innen-@ 13 mm / Aussen-@ 23 mm 112 mm

Weitere Nennweiten auf Anfrage erhéltlich
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