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Serie BF

Series BF-005/009/012

Beschreibung:
Ball-Face-Clean-Break-Kupplung aus Edelstahl.
Héchster Sicherheitsstandard und optimales Handling.

Einsatzgebiet:

Entwickelt fur die chemische Industrie.

Fur diffizile flissige oder gasférmige Medien geeignet.
Langzeitbewdhrt fir Lésungsmittel und Wasserdampf.

Technische Merkmale - lhre Vorteile:

e Spritzfreie Clean-Break-Technik verhindert den Eintritt
prozessfremder Stoffe beim Kuppelvorgang.

* Geringe Druckverluste und grosse Durchflussleistung er-
héhen den Anlagenwirkungsgrad.

* Ausserst geringes Verdréngungsvolumen und gute Vorzen-
trierung beim Kuppeln sowie die moderne Verriegelungs-
automatik erméglichen einfaches Handling und Kuppeln
mit minimalem Kraftaufwand.

* Leicht zu reinigende glatte Ball-Face-Kontur.

* Einzigartige Reinigungsstellung reduziert den Wartungs-
aufwand.

* Lieferbar u.a. in ATEX-Ausfihrung; TA-Luft gemass
VDI 2440 sowie Fertigung nach 3.1.

* Hochbeanspruchbare Kappen fir Verschlusskupplung
und —nippel zum Schutz der ungekuppelten Teile verfigbar.

Ausfihrung:
Werkstoffe:
Dichtungen:

Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig
FKM gepaart mit PTFE oder wahlweise EPDM
oder FFKM* gepaart mit PTFE

*  Einschrankungen méglich bei der Verwendung von FFKM-Dichtungen.
In diesen Féllen wird eine Anwenderberatung empfohlen.

** Medium Wasser

***Kuppelkraft 300 N bei druckloser Verschlusskupplung.

Technische Daten / Technical data

Ball-Face-Clean-Break-Kupplung
Ball-Face-Clean-Break Coupling

BF-005 (DN 5)
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Description:
Ball-face-clean-break coupling manufactured from stainless
steel. Highest safety standards and optimal handling.

Application:

Specifically developed for use in the chemical industries.
Suitable for challenging fluids or gases. Proven solution for
solvents and water vapour.

Technical features - your benefits:

¢ The most advanced clean-break technology provides for
non-squirting connection and disconnection with absolute
minimal air inclusion.

e High flow rates with low pressure drops improve the system
efficiency.

* Easy, one-handed connection due to automatic locking
mechanism; there is no need to retract the locking sleeve.

* The design of the interface between coupling and adaptor
assists to correct any misalignments.

* The easy-to-clean ball face shape of the adaptor and the

unique cleaning position of the coupling half reduce

cleaning time and effort.

Available with an ATEX certification, TA-Luft VDI 2440

certificate (Germany’s air pollution control regulation) and

production according to EN ISO 10204-3.1.

Highly durable caps and plugs are available to protect the

couplings and adaptors when not connected.

Design:

Materials: stainless steel 1.4404 / 1.4571 (316L / 316Ti)
or equivalent

Seals: FKM combined with PTFE, or optionally EPDM or

FFKM* combined with PTFE

*  Please contact our customer support due to possible

restrictions with FFKM seal qualities.
e In the cases a user consultations is recommented.
** Media water
***Clamping torque 300 N at pressureless self sealing coupling.

BF-009 (DN 9) BF-012 (DN12)

Betriebsdruck: gekuppelt/entkuppelt stat. bei 20 °C
Working pressure: connected/disconnected stat. at 20 °C

64 bar / 928 psi*

Betriebstemperatur
Working temperature

-10° C bis / to +200° C

Cv-Wert in Anlehnung an DIN EN 60534
Cv value acc. to DIN EN 60534

08 4,0 8,0

Kuppelkréfte drucklos
Connecting forces at zero pressure

70N 110 N 160 N

Verdréngungsvolumen bis Durchflussbeginn Nippel/Kupplung
Displacement volume at flow start adaptor/coupling

ca. / approx.
0,02 cm3/0,13 cm?3

ca. / approx.
0,12 cm3/0,20 cm?

ca. / approx.
1,60 cm3/1,80 cm3

Verdréngungsvolumen bei komplettem Kuppelhub
Displacement volume at complete connection stroke

ca. / approx.
0,75 cm?

ca. / approx.
6,20 cm3

ca. / approx.
15,80 cm3

kuppelbar unter Restdruck méglich bis max.
Connectable under residual pressure up to max.

25 bar / 362 psi

6 bar / 87 psi

3 bar / 43 psi

Theoretische Leckagemenge beim Entkuppeln**

Theoretical leakage volumen during disconnection**

ca. / approx.
0,013 cm?

ca. / approx.
0,091 cm3

ca. / approx.
0,150 cm3

Gewicht Kupplung / Nippel (kg)
Weight coupling / adaptor (kg)

2

0,165 /0,050

0,630/0,190

1,300 / 0,440
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Anschluss
Artikel-Nummer Connection
Part number A T T1 D L L5 Ls | sw | Nm
1o | Verschlusskupplung
8 Self-sealing coupling | BF-005- _ _ _ _ _ _ 13 1,5 29 | 68,5 55 22 14
w . G 1/4 82,5
g | Verschlussnippel
Self-sealing adaptor BF-005- _ _ _ _ __ 13 1,5 | 24,5(37,5 22 14
o Verschlusskupplung
= self-sealing coupling | BF-009- _ _ _ _ __ 17 2 44 [ 122 ” 97 | 32 20
'g'-:- Verschlussnippel ©
Self-sealing adaptor| BF-009- _ _ __ __ 17 2 [ 357] 68 32 | 20
Verschlusskupplung
N | Self-sealing coupling | BF-012- _ _ _ _ __ 19 8 64 | 143 115 | 46 2
(=]
I:I-:- Verschlussnippel G 3/4 167
Self-sealing adaptor| BF-012- _ __ ___ 19 3 51,2| 78 46 22

Nm= Anzugsmoment zwischen Kupplung und Kundenanschluss / Clamping torque for coupling and costumer connection

Gerne beraten wir Sie mit der Auslegung und Bestimmung der passenden Type.
We are happy to advise and define the exact type necessary.

]
)
M- NEoo- I | -H-
0T
3T
L1
gekuppelt / connected
Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach DIN ISO 228
British standard pipe parallel (BSPP)
female thread to DIN ISO 228 SW
! SW /
I
0
o:
o< -1t -t - entkuppelt trr- T "ﬁ-?" i 1 B << o
disconnected im
\ ~J
T N T
L L
Verschlussnippel / Self-sealing adaptor Verschlusskupplung / Self-sealing coupling
Verriegelungshilse zurickgezogen —
Retracted locking sleeve R Ef’l@
> TS 1H -
3T
Ls

Kupplung Reinigungsstellung / Coupling cleaning position




Serie BF

. Ball-Face-Clean-Break-Sicherheitskupplung
Series BF-025/050 Ball-Face- Clean-Break Safety Coupling

Beschreibung:

Clean-Break-Sicherheitskupplung aus Edelstahl.

Héchster Sicherheitsstandard und optimales Handling. Auto-
matische Folgesteuerung: Erst nach Herstellung der sicheren
mechanischen Verbindung und Abdichtung ist die manuelle

Durchflussfreigabe méglich.

Einsatzgebiet:

Entwickelt fur die chemische Industrie.

Hervorragend geeignet fur Abfullanlagen, Schlauchbahnhéfe
und Mischstationen von diffizilen flussigen oder gasférmigen
Medien, auch bei TOP- Verladesituationen.

Langzeitbewdhrt u.a. fir Lésungsmittel und Wasserdampf.

Technische Merkmale - lhre Vorteile:

e Spritzfreie Clean-Break-Technik verhindert den Eintritt
prozessfremder Stoffe beim Kuppelvorgang.

¢ Geringe Druckverluste und grosse Durchflussleistung erhéhen
den Anlagenwirkungsgrad.

¢ Die gute Vorzentrierung beim Kuppeln sowie die moderne
Verriegelungsautomatik erméglichen einfaches Handling und
Kuppeln mit minimalem Kraftaufwand.

¢ Leicht zu reinigende glatte Ball-Face-Kontur.

* Einzigartige Reinigungsstellung reduziert den Wartungs-
aufwand.

¢ Austauschbare Dichtungsmodule garantieren niedrige Ersatz-
teilkosten und geringen Wartungsaufwand.

e Lieferbar u.a. in ATEX-Ausfihrung; TA Luft geméf3 VDI 2440
sowie Fertigung nach 3.1.

* Hochbeanspruchbare Kappen fir Verschlusskupplungen und
-nippel zum Schutz der ungekuppelten Teile verfigbar.

Ausfihrung:

Werkstoffe:

Dichtungen:
Optional:

Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig
FKM gepaart mit PTFE
EPDM oder FFKM* gepaart mit PTFE

* Einschréinkungen méglich bei der Verwendung von FFKM-Dichtungen.
In diesen Féllen wird eine Anwenderberatung empfohlen.
** Medium Wasser

Technische Daten / Technical data
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Description:

Clean break safety coupling manufactured from stainless steel.
Highest safety standard and optimal handling.

External lever for opening and closing of internal valves can
only be actuated after the couplings are mechanically locked
and sealed.

Application:

Specifically developed for use in the chemical industries.
Well-suited for bulk conveyance, hose stations and blending
operations where challenging fluids or gazes are transfered,
also for TOP- loading situations.

Proven solution for solvents and water vapour.

Technical features - your benefits:

* The most advanced clean break technology provides for
non-squirting connection and disconnection with absolute
minimal air inclusion.

* High flow rates with low pressure drops improve the system
efficiency.

* Easy, locking mechanism; there is no need to retract the
locking sleeve.

* Internal valves are controlled by an external lever; therefore,

connection under pressure does not require significant force.

* The easy-to-clean ball face shape and the unique cleaning
position of the adaptor half reduce cleaning time and effort.

* A replaceable seal module half reduces downtime when
seal exchanges are required.

¢ Available with an ATEX certification, TA-Luft VDI 2440
certificate (Germany’s air pollution control regulation) and
production according to EN ISO 10204-3.1.

* Highly durable caps and plugs are available to protect the
couplings and adaptors when not connected.

Design:
Materials: stainless steel 1.4404 / 1.4571 (316L / 316Ti)
or equivalent
Seals: FKM combined with PTFE
Optional: ~ EPDM or FFKM* combined with PTFE

* Please contact our customer support due to possible restrictions with these
seal qualities.

** media water

Beford
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Ton,

BF-025 (DN 25) BF-050 (DN 50)

Betriebsdruck: ge- bzw. entkuppelt stat. bei 20 °C
Working pressure: connected/disconnected stat. at 20 °C

40 bar (580 psi) 16 bar (235 psi)

Betriebstemperaturen:
Working temperature:

-10° C bis +200° C

Cv-Wert: in Anlehnung an DIN EN 60534
Cv value acc. to DIN EN 60534

14,7 59,5

Theoretische Leckagemenge beim Entkuppeln:
Theoretical leakage volume during disconnection:

ca. 0,8 cm3 ** ca. 3,5 cm3 **

Gewicht Kupplung / Nippel:
Weight coupling / adaptor:

4

4,5/ 1,3 kg 15,2 /5,35 kg




Serie BF

Ball-Face-Clean-Break-Sicherheitskupplung

Series BF-025/050 Ball-Face-Clean-Break Safety Coupling "p"rEEIETQ:Elnr
Artikel-Nummer C,Aonrfgglctﬁsosn
Part number A T D L Ly Ls SW X Y Z
1 | Verschlusskupplung
g Self-sealing coupling BF-025- _ G11/2 25 | 96 159 | 247 55 53 90 55
! | Verschlussnippel
['9 = -
e | Self-sealing adaptor BF-025- _____._ ©1 31,5 68 131 12 | 4
o Verschlusskupplung
19 | Self-sealing coupling BF-050- _ G21/2 33 | 137 | 233 | 436 95 80 150 | 105
°' Verschl ippel
it | Verschlussnippe
28 | Self-sealing adaptor BF-050- _ _ __ _ _ G2 35 | 114 | 195 169 | 75
Gerne beraten wir Sie mit der Auslegung und Bestimmung der passenden Type.
We are happy to advise and define the exact type necessary.
—— \E
gekuppelt / connected
L4
|_1 ' //‘:“-'h_‘_—-—-“\
Verschlussnippel in Reinigungsstellung; @Irtiirt‘\i:ii;zhrgewindeInnengewinde O\
Hulse zuriickgezogen nachDINISO 228 Schwenkbar bis
Self-sealing adaptor - in cleaning position; British standardpipe parallel (BSPP) pivoting angle 180°
sleeve retracted female thread to DIN ISO 228
ka ka
[sw] SwW
- -F-= - -+t - al<| 471 - - M- A HE - - <
ke >
L5 — O-U-U h I<-L
I entkuppelt / disconnected i X
L L
Verschlus_snippel Verschlusskupplung
Self-sealing adaptor Self-sealing coupling

Reinigung & Dichtungswechsel / Cleaning & seal change BF-025 & BF-050

Wechsel des Dichtungsmoduls in 4 Schritten / Change of seal module in 4 steps




Serie BF Ball-Face-Clean-Break-Kupplung
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Series BF Ball-Face-Clean-Break Coupling

Leistungsdiagramm / Performance diagram
Durchflusswerte Cv: Messung in Anlehnung an DIN EN 60534 mit Medium Wasser bei 20 °C / Flow rates Cv: test acc. to DIN EN 60534 with water at 20 °C
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Ausfihrliche Betriebsanleitung erhéltlich / Detailed operation manual available

Serie BF / Series BF
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