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CERTIFICATION

Baumusterpriifbescheinigung Nr. 6800/3.d

Objekt:

Marke:
Typenbezeichnung:
Sicherheitstechnische

Angaben:

Herstelleradresse:

Adresse des Antragstellers:

Besondere Bedingungen,
Beilagen:

Ablauf der Giiltigkeit:

Kupplung

Walther-Prézision
Druckluft-Sicherheitskupplung

Walpresta LP-012-0 entliiftendes Ventil
Nennweite 12 mm

Langsamer Druckabbau nach dem Entkuppeln
bis max. 50 bar

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
Westfalenstrasse 2
DE-42781 Haan

WIELAND+OERTLI AG
Allmendstrasse 25
CH-8320 Fehraltorf

31. Oktober 2027

vorstehend erwdhnten Be:tagen

Das Uberpriifte Baumuster entspricht den ‘Sicherheits- und Gesundheltsschutzanforderungen gemass Artikel 3 des Bundesge-
setzes (ber die Produktesicherheit vom 12: duni 2009 und dessen Anderungen.
Diese Bescheinigung gilt in Verbindung mit: den auf der Ruckseite aufgefilhrten allgemeinen Bestnmmungen und den ailenfalls

Ort und Datum:
Luzern, 26. Oktober 2022

Der Sicherheitsingenieur
Adrian Durrer
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Zertifizierungsstelle SCESp 0008
Bereich Technik

Der Zertifizierungsleiter
Guido Schmitter




